




Hüfte HKAFO 173

 

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

  

 

 

Naveta

 

 

    
Artikel-Nr.

Fokus-2D-infant

Fokus-2D-klein

Fokus-2D-klein-Plus

Fokus-2D-mittel

Fokus-2D-groß

Fokus-2D-ex-groß

  

teilbegrenzt Extension Flexion Schrittlänge mit Beckenrotation Abduktion und AdduktionSperrmechanismus

Gelenk

Gewichtsklassifizierung 
(Körpergewicht)

Breite

25 mm 
 
30 mm 

30 mm

36 mm

36 mm

45 mm

Stärke

20,0 mm

23,0 mm

23,0 mm

29,0 mm

29,0 mm

36,0 mm

HKAFO

bis 15 kg 
 
bis 20 kg

bis 30 kg

bis 40 kg

bis 60 kg

bis 85 kg

Höhe

  94,0 mm

112,5 mm

114,0 mm

127,5 mm

127,5 mm

151,0 mm

Artikel-Nr.

Fokus-2D-AG-infant

Fokus-2D-AG-klein

Fokus-2D-AG-klein-Plus

Fokus-2D-AG-mittel 
 
Fokus-2D-AG-groß 
 
Fokus-2D-AG-ex-groß 
 
AG= auf Maß angerichtet
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Fokus 1D Hüftgelenk 

Ausstattung 

Für kleinste bis große Patient:innen 

Gelenkgabel aus hochfestem Aluminium

 
Das teilbegrenzte Hüftgelenk verhindert die Ab-und  

Adduktion und hat eine Schrittlängenbegrenzung von 12°,  
die erweitert werden kann 

Flexionsbegrenzung im Sitzen von 90°  
die jedoch erweitert werden kann

Unterteil aus hochfestem, gehärteten Stahl 

 

Basis 

Komplett montiert für einen übersichtlichen  
Kostenvoranschlag und eine schnelle,  
unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Über den Hebelmechanismus wird das Gelenk wahlweise 
von hinten oder vorne angebracht und zum Sitzen geöffnet. 
Verriegelt wird die Sitzachse bei Streckung durch die vor-
gespannte Sperrfeder

Montiert mit selbstschmierenden Gelenkscheiben  
für eine leichte und spielfreie Achsführung 

Wartungsfreie Gelenkverschraubung  
aus hochfestem Stahl mit Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

Abb. links

+

+

+
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Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

 

 

Naveta

teilbegrenzt Extension Flexion Schrittlänge mit Beckenrotation Abduktion und AdduktionSperrmechanismus

  

 

 

    
Artikel-Nr.

Fokus-1D-infant

Fokus-1D-klein

Fokus-1D-klein-Plus

Fokus-1D-mittel

Fokus-1D-groß

Fokus-1D-ex-groß

Gelenk

Gewichtsklassifizierung 
(Körpergewicht)

Breite

25 mm 
 
30 mm 

30 mm

36 mm

36 mm

45 mm

Stärke

20,0 mm

23,0 mm

23,0 mm

29,0 mm

29,0 mm

36,0 mm

HKAFO

bis 15 kg 
 
bis 20 kg

bis 30 kg

bis 40 kg

bis 60 kg

bis 85 kg

Höhe

  94,0 mm

112,5 mm

114,0 mm

127,5 mm

127,5 mm

151,0 mm

Artikel-Nr.

Fokus-1D-AG-infant

Fokus-1D-AG-klein

Fokus-1D-AG-klein-Plus

Fokus-1D-AG-mittel 
 
Fokus-1D-AG-groß 
 
Fokus-1D-AG-ex-groß 
 
AG= auf Maß angerichtet



Hip RGO182 © 2025 ORTHO-SYSTEMS • All rights reserved • www.ortho-systems-bewegt.de • Tel. +49 (0)89 90475750 • E-Mail: kontakt@ortho-systems-mail.de

Reziproke 2D Hüftgelenke im Vergleich
 

Für den Menschen, als bipedales Wesen, ist die Beckenrotation eine entscheidende Funktion, um einen energiesparenden Gang zu erreichen. Diese Rotation trägt
dazu bei, den Energieaufwand beim Gehen zu reduzieren, indem sie eine effizientere Übertragung der Bewegungsenergie ermöglicht. Je größer die Schrittlänge, desto
mehr Beckenrotation wird benötigt. Die maximale Schrittlänge ist jedoch nicht immer das ausschlaggebende Kriterium für die richtige Gelenkwahl; manchmal ist eine
schlankeres Design für die gleichzeitige Benutzung des Rollstuhls wichtiger. Deshalb haben wir, um alle Eventualitäten abdecken zu können, zwei unterschiedliche
Baugruppen entwickelt, die wir hier gegenüberstellen.

Buran-2D   

Körpergewicht ab 25 bis 85 kg

Gelenkstärke von 37,5 mm
 

Anpassbare Konnektoren 

getrennte Geh- und Sitzachse

maximale Beckenrotation

Revo-2D   

Körpergewicht von 10 bis 85 kg

Gelenkstärke von 32 mm
 

 

 

normale Beckenrotation

  Mehr auf Seite 186 - 187    Mehr auf Seite 188 - 189
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Funktionsübersicht RGO Hüftgelenke
 

Das Einsatzgebiet der reziprok geführten Hüftgelenke eignet sich z. B. bei einer schlaffen Läsion im Läsionsbereich TH-5 bis L-3 oder bei anderen Erkrankungen,  
die eine reziproke (gegenläufig) Gelenkführung benötigen. Wir differenzieren zwischen einer 2D-Bewegung für ein sichereres, energiesparendes Gehen mit Becken- 
rotation und der konventionellen 1D-Bewegungsvariante (Flexion/Extension). Die Entriegelung zum Sitzen erfolgt über ein Pre-Select-System.  
Die Beckenstabilisierung und Bewegungsübertragung erfolgt über einen Wippmechanismus.

Eine RGO ohne Bewegungsmöglichkeit im Knöchelgelenk schränkt die Freiheit des Trägers in mehreren wichtigen Aspekten ein. Dies beeinträchtigt die Standsicherheit, da sich leichte
Bewegungen nach vorne und hinten im Rumpfbereich direkt über die Orthese auf den Boden übertragen. Vor allem führt dies aber zu einer verkürzten Schrittlänge, was den Energie- 
aufwand erhöht und die maximale Gehdistanz verringert.

  Seite 186 - 187

  Seite 188 -189 

Revo-2-D

  Seite 190 - 191

Buran-2-D

Revo-1-D

1D 2D

gesperrt Extension Flexion Schrittlänge + Beckenrotation Ab- / Adduktion   kein Feilen nötigOrthese Sperrmechanismus
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Montage- und Werkstatt-Werkzeug
 
Präzises Werkzeug für die sichere, korrekte und effiziente Verarbeitung unserer Orthesengelenke

  Lesen Sie mehr auf den Seiten 204 - 209
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RGO Beckenverbindung nach Maß angerichtet
 
Der Wippmechanismus ist für die Stabilität des Beckenbereichs und die Parallelität der Gelenke unerlässlich.  
Es fällt unseren Kunden nicht immer leicht, das hochfeste Aluminium passgenau anzupassen.  
Hierfür bieten wir diesen speziellen Service AG (angerichtet) an.

Wippmechanismus für Buran und Revo Hüftgelenke
nach Maß angerichtet

Die Umrisszeichnung erfolgt über der Rumpfpolsterung.
Wir sind bemüht auf +/- 2 mm genau anzurichten.

Geben Sie uns bitte auf der Umrisszeichnung die Seiten an.
Betrachtet aus der Sicht des Patienten / der Patientin.

Die Umrisszeichnung erfolgt 2,5 cm über dem Drehpunkt.
Dort verläuft die Unterkante der Beckengabel.

Teilen Sie uns bitte die Beugekontrakturen in der Hüfte mit.
So können wir die Beckenverbindung für Sie entsprechend anpassen.

Die Beckengabel wird von uns parallel gerichtet und nicht gebohrt.
So haben Sie noch die Möglichkeit die Hüftgelenke am Gipsmodell  
auszurichten.

Wir liefern die Servicearbeit innerhalb von 5 Werktagen aus.
Die Hüftgelenke können auf Wunsch vorab versendet werden. 
 
Die Beckenverbindung muss zusätzlich verstärkt werden,
indem weitere Versteifungen wie beispielsweise eine Fertigarmierung im  
Harz eingebettet werden. Gerne stehen wir Ihnen hierfür beratend zur Seite.
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Buran-2D Hüftgelenk 

Basis 

Komplett montiert für einen übersichtlichen  
Kostenvoranschlag und eine schnelle,  
unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die verstellbaren Konnektoren  
die Bewegung reziprok auf die gegenüberliegende  
Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen, 
für eine leichte und spielfreie Achsführung 

Wartungsfreie Gelenkverschraubung 
aus Edelstahl mit Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

Ausstattung 

Für kleine bis große Patient:innen 

Gelenk aus hochfestem Aluminium

 

Die Beckenrotation (erweiterte Schrittlänge) für einen  
effizienten und energiesparenden Gang erfolgt über die  

in 20° geneigte Laufachse

Die von der Rotationsachse getrennte Sitzachse  
verläuft horizontal und lässt einen Sitzwinkel  

von maximal 155° zu

Der Pre-Selected Verschluss ermöglicht  
ein zweistufiges Öffnen und Schließen

Mit dem Druckknopf wird der Verschluss entriegelt und  
über Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet.

Zum Aufrichten wird der Verschluss vorgespannt  
und schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

Abb. links

+

+

+

+

+



  

 

 

    
Artikel-Nr.

Buran-2D-klein

Buran-2D-mittel

Buran-2D-groß

Buran-2D-ex-groß

Gelenk

Gewichtsklassifizierung 
(Körpergewicht)

Breite 

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

Stärke

37,5 mm

37,5 mm

37,5 mm

37,5 mm

RGO
 
bis 25 kg

bis 50 kg

bis 65 kg

bis 85 kg

Höhe

131,5 mm

138,5 mm

138,5 mm

144,5 mm

Artikel-Nr.

Buran-2D-AG-klein

Buran-2D-AG-mittel

Buran-2D-AG-groß

Buran-2D-AG-ex-groß 
 
AG= auf Maß angerichtet

Hüfte RGO 187

 

Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

 

 

 

Naveta

  

gesperrt Sperrmechanismus Flexion Schrittlänge mit Beckenrotation Ab- und Adduktion kein Feilen nötigExtension
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Revo-2D Hüftgelenk 

Ausstattung 

Für kleinste bis große Patienten:innen 

Gelenk aus hochfestem Aluminium
 

Die  Beckenrotation (erweiterte Schrittlänge) für einen  
effizienten und energiesparenden Gang erfolgt über die 

Schrägstellung der Sitz- und Gehachse bei der Größe
klein von 5° und bei allen anderen Größen von 7°.

Der Pre-Selected Verschluss ermöglicht  
ein zweistufiges Öffnen und Schließen

Mit dem Druckknopf wird der Verschluss entriegelt und  
durch Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet. 

 Zum Aufrichten wird der Verschluss vorgespannt und 
schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

Abb. links

+

+

+

Basis 

Komplett montiert für einen übersichtlichen  
Kostenvoranschlag und eine schnelle,  
unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die Konnektoren die Bewegung  
reziprok auf die gegenüberliegende Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen,
für eine leichte und spielfreie Achsführung 

Wartungsfreie Gelenkverschraubung  
aus hochfestem Stahl und Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Das Revo-infant Gelenk für kleinen Patienten:innen  
wird für mehr Sicherheit mit einem Hebelverschluss  
verschlossen

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

+
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Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

 

 

  

  

 

gesperrt Schrittlänge Ab- und Adduktion kein Feilen nötig

  

 

 

 

 

 

    
Artikel-Nr.

Revo-2D-infant

Revo-2D-klein

Revo-2D-mittel

Revo-2D-groß

Revo-2D-ex-groß

Gelenk

Gewichtsklassifizierung 
(Körpergewicht)

Breite 

28 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Stärke

23,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

32,0 mm

32,0 mm

RGO

bis 15 kg

bis 25 kg

bis 50 kg

bis 65 kg

bis 85 kg

Höhe

  91,0 mm

134,0 mm

142,0 mm

142,0 mm

144,0 mm

Artikel-Nr.

Revo-2D-AG-infant 
 
Revo-2D-AG-klein

Revo-2D-AG-mittel

Revo-2D-AG-groß

Revo-2D-AG-ex-groß 
 
AG= auf Maß angerichtet

Revo-klein bis ex-groß      Revo-infant

Sperrmechanismus Flexion mit BeckenrotationExtension
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Revo-1D Hüftgelenk  

Basis 

Komplett montiert für einen übersichtlichen 
Kostenvoranschlag und eine schnelle, 
unkomplizierte Bestellung

Optimale Kraftübertragung zur Beckengabel

Im Gang wird über die Konnektoren die Bewegung  
reziprok auf die gegenüberliegende Seite übertragen

Sehr stabile Verbindungsplatte aus Edelstahl

Montiert mit langlebigen Axialkränzen für  
eine leichte und spielfreie Achsführung 

Wartungsfreie Gelenkverschraubung  
aus hochfestem Stahl und Messingbuchse

Optimale Kraftübertragung zur Orthese mit gefrästem
Stabilitätsträger und versetzter Befestigungsschraube

Das Revo-infant Gelenk für kleinen Patienten:innen  
wird für mehr Sicherheit mit einem Hebelverschluss  
verschlossen

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

+

Ausstattung 

Für kleinste bis große Patient:innen

Gelenk aus hochfestem Aluminium
 

Der Pre-Selected Verschluss ermöglicht  
ein zweistufiges Öffnen und Schließen

Mit dem Druckknopf wird der Verschluss entriegelt und  
durch Durchstrecken der Hüfte zum Sitzen geöffnet. 

 Zum Aufrichten wird der Verschluss vorgespannt und 
schnappt bei voller Streckung selbständig ein.

+

+

Abb. links
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Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Artikel-Nr.

Revo-1D-infant

Revo-1D-klein

Revo-1D-mittel

Revo-1D-groß

Revo-1D-ex-groß

Gelenk

Gewichtsklassifizierung 
(Körpergewicht)

Breite 

28 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

Stärke

23,0 mm

28,0 mm

28,0 mm

32,0 mm

32,0 mm

RGO

bis 15 kg

bis 25 kg

bis 50 kg

bis 65 kg

bis 85 kg

Höhe

  91,0 mm

134,0 mm

142,0 mm

142,0 mm

144,0 mm

Artikel-Nr.

Revo-1D-AG-infant 
 
Revo-1D-AG-klein

Revo-1D-AG-mittel

Revo-1D-AG-groß

Revo-1D-AG-ex-groß 
 
AG= auf Maß angerichtet

Revo-klein bis ex-groß      Revo-infant

gesperrt Ab- und Adduktion kein Feilen nötigSchrittlängeSperrmechanismus Flexion mit BeckenrotationExtension
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Geh-Podien im Vergleich
Die individuell gefertigte Körperschale: Nur eine exakte Fußbettung und die Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglichen die korrekte Aufrichtung der 
Hüft- und Kniegelenke. Durch die individuell angepasste Körperschale werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und gleichzeitig 
den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt. Das auf den Patienten abgestimmte Körperlot ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Kopfes.

Foot-Walker

Standardausführung

Leicht-Walker

um ca. 30% leichtere Ausführung
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Stop

Stop

Stop

Stop

 

Funktionsübersicht Geh-Podium
 

Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Geheinheit. Die Geh-Podien besitzen einen tiefen Schwerpunkt, um so die Standsicherheit zu 
erhöhen. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird unterschieden in 
eine Aluminium Ausführung, dem Foot-Walker, und einen Leicht-Walker mit Teilen aus Carbon. Die universelle Verbindungsplatte zur unteren Fixierung der Körper-
schale, passt größenunabhängig auf das Stehbrett (siehe Steh-Podium).

individuelle Anpassung Körperschale modularer Zusatz

geräusch-
gedämpft mitwachsend

Lotver- 
schiebung Schrittbreite Schrittlänge

mit 3-Punkt 
Fixierung abtrennbar

gewichts- 
reduziert Handgriff Kippschutz

Foot-Walker

Foot-Walker
mit Zusatz KS

Foot-Walker
mit Zusatz HG

Foot-Walker
mit Zusatz 
HG und KS

Leicht-Walker

Leicht-Walker
mit Zusatz KS

Leicht-Walker
mit Zusatz HG

Leicht-Walker
mit Zusatz 
HG und KS

  Seite 195

  Seite 195

  Seite 195

  Seite 197

  Seite 197

  Seite 197

  Seite 196-197

  Seite 194  - 195
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Foot-Walker Geh-Podium

Ausstattung

Für kleinste bis große Patient:innen

Robuste Aluminium-Ausführung

Körperlotverschiebung in 4 Richtungen
ohne Demontage

Parallel verschiebbare Schrittbreite
ohne Demontage

Einzeln einstellbare Schrittlänge
ohne Demontage

geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag

+

+

+

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt 
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und 
eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

10° über Justierkerne

Leichtes Entkoppeln der Körperschale

Wachstumsbedingte Höhenanpassung

Sichere Befestigung
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung

Auf Wunsch liefern wir eine extra breite 
Verbindungsplatte für größere Fußabstände 

Kompatibel mit der Verbindungsplatte 
zum Leicht-Walker und Stehbrett

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

+

+

+

+

+

+
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Artikel-Nr.

Foot-Walker-klein

Foot-Walker-mittel

Foot-Walker-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Foot-Walker-KS-klein

Foot-Walker-KS-mittel

Foot-Walker-KS-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Foot-Walker-HG-klein

Foot-Walker-HG-mittel

Foot-Walker-HG-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Foot-Walker-HG-KS-klein

Foot-Walker-HG-KS-mittel

Foot-Walker-HG-KS-groß

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände

Mit Handgriffen und Kippschutz

Körperschale mit 
Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung 
und Aufrichtung des oberen
Sprunggelenks ermöglicht 
die korrekte Lagerung der 
Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach 
Maß werden über die korrekten 
Anlagepunkte die primären 
Deformitäten gestützt und 
den möglichen sekundären
Deformitäten gezielt entgegen-
gewirkt.

Die minimale Länge von der 
Verbindungsplatte zum Vier-
sterngriff beträgt bei klein 30 cm,
bei mittel und groß 36cm.

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

geräuschgedämpft mitwachsend Lotverschiebung Schrittbreite HG = Handgriff KS = KippschutzSchrittlänge mit 3-Punkt Fixierung abtrennbar gewichtsreduziert

Stop
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Leicht-Walker Geh-Podium

Ausstattung

Für kleinste bis große Patient:innen

Leichte Carbon-Ausführung mit 
ca. 30% Gewichtreduktion  

Körperlotverschiebung in 4 Richtungen
ohne Demontage

Parallel verschiebbare Schrittbreite
ohne Demontage

Einzeln einstellbare Schrittlänge
ohne Demontage

geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt 
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und 
eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

10° über Justierkerne

Leichtes Entkoppeln der Körperschale

Wachstumsbedingte Höhenanpassung

Sichere Befestigung
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung

Auf Wunsch liefern wir eine extra breite Verbindungs-
platte für größere Fußabstände (Aluminium)

Kompatibel mit der Verbindungsplatte 
zum Foot-Walker und Stehbrett

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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geräuschgedämpft mitwachsend Lotverschiebung Schrittbreite HG = Handgriff KS = Kippschutz

Artikel-Nr.

Leicht-Walker-klein

Leicht-Walker-mittel

Leicht-Walker-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Leicht-Walker-KS-klein

Leicht-Walker-KS-mittel

Leicht-Walker-KS-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Leicht-Walker-HG-klein

Leicht-Walker-HG-mittel

Leicht-Walker-HG-groß

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Leicht-Walker-HG-KS-klein

Leicht-Walker-HG-KS-mittel

Leicht-Walker-HG-KS-groß

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände

Mit Handgriffen und Kippschutz

Körperschale mit 
Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung 
und Aufrichtung des oberen
Sprunggelenks ermöglicht 
die korrekte Lagerung der 
Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach 
Maß werden über die korrekten 
Anlagepunkte die primären 
Deformitäten gestützt und 
den möglichen sekundären
Deformitäten gezielt entgegen-
gewirkt.

Die minimale Länge von der 
Verbindungsplatte zum Vier-
sterngriff beträgt bei klein 30 cm,
bei mittel und groß 36cm.

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

Schrittlänge mit 3-Punkt Fixierung abtrennbar gewichtsreduziert

Stop



Steh-Podien im Vergleich
Die individuell gefertigte Körperschale: Nur eine exakte Fußbettung und die Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglichen die korrekte Aufrichtung der Hüft- und 
Kniegelenke. Durch die individuell angepasste Körperschale werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und gleichzeitig den möglichen 
sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt. Das auf den Patienten abgestimmte Körperlot ermöglicht eine korrekte Ausrichtung des Kopfes. 

Die Steh-Einheit mit Körperschale: Kinder müssen das Stehen erleben, sobald sie versuchen, sich aufzurichten. Es ist wichtig, dass sie die Welt aus einer vertikalen Perspektive wahrnehmen 
und ihren Blick horizontal ausrichten können. Ebenso ist es bedeutsam, dass sie sich auf Augenhöhe mit anderen Kindern befi nden. Dies verbessert ihr Wohlbefi nden und ihre Aufmerksamkeit. 
Zudem hat das Stehen positive Auswirkungen auf die Durchblutung und das Herz-Kreislauf-System sowie auf Atmung, Verdauung und die Nieren- und Blasenfunktion. 
Es erhöht die Knochendichte, verringert das Risiko von Knochenbrüchen und fördert die Entwicklung des Hüftgelenks. Das Stehen ermöglicht auch das Spielen oder Arbeiten an einem Tisch.  

Stehbrett

Standardausführung

Stehfeld

auch für therapeutisch Nutzung
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Podien 199

modularer Zusatz

Funktionsübersicht Steh-Podium
Die Podien bilden mit einer individuell gefertigten Körperschale die Steheinheit. Die modularen Zusätze Handgriffe und Kippschutz sind zu allen Podien kompatibel 
und können auch im Nachhinein ergänzt werden. Es wird zwischen Stehbrett und Stehfeld unterschieden. Das Stehfeld ermöglicht zusätzlich Körperlotübungen 
zur Verbesserung der Haltungskontrolle in der Therapie. Die universelle Verbindungsplatte des Stehbretts zur unteren Fixierung der Körperschale passt größen-
unabhängig auch auf die Geh-Podien, Foot-Walker und Leicht-Walker.

Körperschale

mitwachsend Stoßschutz
mit 3-Punkt 
Fixierung abtrennbar Handgriff KippschutzStandsicherung Körperlotübungen

Stop

Stop

Stop

Stop

Stehbrett

Stehbrett
mit Zusatz KS

Stehbrett
mit Zusatz HG

Stehbrett
mit Zusatz 
HG und KS

Stehfeld

Stehfeld
mit Zusatz KS

Stehfeld
mit Zusatz HG

Stehfeld
mit Zusatz HG 
und KS
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Stehbrett Steh-Podium 

Ausstattung

Für kleinste bis große Patient:innen

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

Adaption zum nächstgrößeren Stehbrett
jederzeit möglich

Silikonring zum Schutz vor Verletzungen 
und Beschädigungen

Laufräder mit Feststellbremse
zur Fixierung am Stehplatz

+

+

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt 
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und 
eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

10° über Justierkerne

Leichtes Entkoppeln der Körperschale

Wachstumsbedingte Höhenanpassung

Sichere Befestigung
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung

Kompatibel mit der Verbindungsplatte 
zum Leicht-Walker und Foot-Walker

Auf Wunsch liefern wir eine extra breite 
Verbindungsplatte für größere Fußabstände

+

+

+

+

+

+
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mitwachsend Standsicherung Stoßschutz mit 3-Punkt Fixierung abtrennbar Körperlotübungen HG = Handgriff KS = Kippschutz

Stop

Artikel-Nr.

Stehbrett-klein

Stehbrett-mittel

Stehbrett-groß

Stehbrett-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehbrett-KS-klein

Stehbrett-KS-mittel

Stehbrett-KS-groß

Stehbrett-KS-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehbrett-HG-klein

Stehbrett-HG-mittel

Stehbrett-HG-groß

Stehbrett-HG-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehbrett-HG-KS-klein

Stehbrett-HG-KS-mittel

Stehbrett-HG-KS-groß

Stehbrett-HG-KS-groß-breit

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände

Mit Handgriffen und Kippschutz

Körperschale mit 
Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung 
und Aufrichtung des oberen
Sprunggelenks ermöglicht 
die korrekte Lagerung der 
Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach 
Maß werden über die korrekten 
Anlagepunkte die primären 
Deformitäten gestützt und 
den möglichen sekundären
Deformitäten gezielt entgegen-
gewirkt.

Die minimale Länge von der 
Verbindungsplatte zum Vier-
sterngriff beträgt bei klein 30 cm,
bei mittel und groß 36cm.

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

36 cm bis 18 cm

für Fußabstand (Fersenmitte) 

23 cm bis 8 cm

30 cm bis 12 cm

36 cm bis 18 cm

36 cm bis 18 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

39 cm x 22 cm

Verbindungsplatte

25 cm x 16 cm

32 cm x 19 cm

39 cm x 22 cm

39 cm x 22 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm
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Stehfeld Steh-Podium

Ausstattung

Für kleinste bis größte Patient:innen

Einzigartige Garantie von 20 Monaten

Nachverfolgbar durch eingravierte Serien-Nummer

Übersichtlich bebilderte Gebrauchsanweisung

Übungen zur Haltungskontrolle in der Therapie 
mit Kippbewegung über die Unterstützerfl äche

Silikonring zum Schutz vor Verletzungen   
und Beschädigungen    

Laufräder mit Feststellbremse
zur Fixierung am Stehplatz

+

+

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt 
für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und 
eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

10° über Justierkerne

Sichere Befestigung
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung

Wachstumsbedingte Höhenanpassung

Mit dem Öffnen von zwei Klemmgriffen ist die Körper-
schale mit dem fest verbundenen Haltungsplatte aus 
dem Podium entnehmbar

Nach Helga Hirschfeld kann, um die Haltungskontrolle zu 
verbessern, zur Übung in der Therapie, ein Lagewechsel 
mithilfe von Kippbewegungen über die Unterstützungs-
fl äche ermöglicht werden

+

+
+

+

+

+
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mitwachsend Standsicherung Stoßschutz mit 3-Punkt Fixierung abtrennbar Körperlotübungen HG = Handgriff KS = Kippschutz

Artikel-Nr.

Stehfeld-klein

Stehfeld-mittel

Stehfeld-groß

Stehfeld-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehfeld-KS-klein

Stehfeld-KS-mittel

Stehfeld-KS-groß

Stehfeld-KS-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehfeld-HG-klein

Stehfeld-HG-mittel

Stehfeld-HG-groß

Stehfeld-HG-groß-breit

Artikel-Nr. Kombiprodukt

Stehfeld-HG-KS-klein

Stehfeld-HG-KS-mittel

Stehfeld-HG-KS-groß

Stehfeld-HG-KS-groß-breit

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände

Mit Handgriffen und Kippschutz

Fußabstand außen

17,0 cm bis 23 cm

20,5 cm bis 31 cm

22,5 cm bis 35 cm

22,5 cm bis 35 cm

Fußabstand außen

17,0 cm bis 23 cm

20,5 cm bis 31 cm

22,5 cm bis 35 cm

22,5 cm bis 35 cm

Fußabstand außen

17,0 cm bis 23 cm

20,5 cm bis 31 cm

22,5 cm bis 35 cm

22,5 cm bis 35 cm

Fußabstand außen

17,0 cm bis 23 cm

20,5 cm bis 31 cm

22,5 cm bis 35 cm

22,5 cm bis 35 cm

Körperschale mit 
Haltungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung 
und Aufrichtung des oberen
Sprunggelenks ermöglicht 
die korrekte Lagerung der 
Hüft- und Kniegelenke.

Durch die Körperschale nach 
Maß werden über die korrekten 
Anlagepunkte die primären 
Deformitäten gestützt und 
den möglichen sekundären
Deformitäten gezielt entgegen-
gewirkt.

Die für das Kippen notwendige 
Unterstützungsfl äche, wird 
individuell auf den Patienten 
bzw. die Therapie über die 
Standfüße abgestimmt.

Fußlänge

12,5 cm bis 17 cm

14,5 cm bis 22 cm

16,5 cm bis 25 cm

16,5 cm bis 25 cm

Fußlänge

12,5 cm bis 17 cm

14,5 cm bis 22 cm

16,5 cm bis 25 cm

16,5 cm bis 25 cm

Fußlänge

12,5 cm bis 17 cm

14,5 cm bis 22 cm

16,5 cm bis 25 cm

16,5 cm bis 25 cm

Fußlänge

12,5 cm bis 17 cm

14,5 cm bis 22 cm

16,5 cm bis 25 cm

16,5 cm bis 25 cm

Haltungsplatte

22,5 cm x 29 cm

25,5 cm x 36 cm

28,5 cm x 42 cm

28,5 cm x 42 cm

Haltungsplatte

22,5 cm x 29 cm

25,5 cm x 36 cm

28,5 cm x 42 cm

28,5 cm x 42 cm

Haltungsplatte

22,5 cm x 29 cm

25,5 cm x 36 cm

28,5 cm x 42 cm

28,5 cm x 42 cm

Haltungsplatte

22,5 cm x 29 cm

25,5 cm x 36 cm

28,5 cm x 42 cm

28,5 cm x 42 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Brett (T - B)

40 cm x 40 cm

45 cm x 45 cm

50 cm x 50 cm

50 cm x 70 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Körpergrößenklassifi zierung

65 cm bis 100 cm

80 cm bis 130 cm

120 cm bis 160 cm

120 cm bis 160 cm

Maße 
siehe 
S. 201
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Montage-Werkzeug
 

Präzises Montagewerkzeug für die sichere, korrekte und effiziente Verarbeitung unserer Orthesengelenke.

Montage-A-EH-GV
Einfädelhilfe für Blocker, Konso, Konso-0/5, Varo-KA,  
Varo-PS, Klassik-Konso, Liber, Liber-IN, Indi, Shuttle,  
Ela, Naveta, Jumper, Knie- und Knöchelgelenke

Montage-EH-GV-(Größe)
Einfädelhilfe für Modos-3D, Modos-2D, 
Fokus-3D und 2D Hüftgelenke

Montage-K-GV-kurz
Zweilochmutterndreher für die Achsverschraubung für 
Jumper, Naveta, Ela- Fl-Ex- und Ela-Dor- Knöchelgelenke  
in Größe-22 sowie alle Modos und Fokus Hüftgelenke



Werkzeug 205

Montage-G-GV-lang
Zweilochmutterndreher für die Achsverschraubung  
von Modos und Fokus Hüftgelenke sowie Jumper, 
Naveta, Ela-Fl-Ex- und Ela-Dor- Knöchelgelenke in 
Größe-22

Montage-H-Rezi-WM
Steckschlüssel für die innere Wippverschraubung

Montage-B-Rezi-GV-WM
Zweilochmutterndreher für die reziproke 
Achs- und Wippverschraubung
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Sattel-Steffi

0 °, 90 ° und 180 ° Rutschkupplung

 

Oberteil und Spindel  

aus robustem Edelstahl

Filzdichtung zum Schutz  

von Staub und Feuchtigkeit

 

Aluminiumunterteil  für zuverlässiges
Klemmen im Schraubstock

geeignet für alle Parallelschraubstöcke

Klemmhebel für die individuelle Fixierung

Feste Fixierung von  
Rohren, Stangen  
und Baustählen von  
7 bis 23 mm Durchmesser

Ablagebereich für Werkzeuge

Für jeden der passende Sattel
 

Ein gutes Essen lässt sich nicht mit einem schlechten Kochtopf zubereiten. Genauso wenig ist hohe Qualität und Quantität bei Arbeiten in der Werkstatt möglich,  
wenn Modelle unsachgemäß eingespannt sind. Einmal eingespannt, sorgen unsere Schraubstocksättel, Steffi und Marco, dafür, dass das Modell sicher gehalten wird, 
nicht herausfällt und leichtgängig gedreht werden kann. Zudem verfügt das Werkzeug Steffi über eine 90°-Rutschkupplung, die ein kontrolliertes Drehen ermöglicht. 
Sattel-Alex, ausgelegt für das schnelle Wechseln von Modellen, ermöglicht dank seiner einzigartigen Ausrichtungsmöglichkeit effizientes Arbeiten auch an den engsten 
Arbeitsplätzen. Unser Einspannwerkzeug ermöglicht kontrolliertes, präzises Arbeiten, steigert die Qualität und Quantität und erhöht die Zufriedenheit, die gute Arbeit  
mit sich bringt.
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Entwicklung von der OT für die OT
  

 
Feste Fixierung von  
Rohren, Stangen  
und Baustählen von  
7 bis 27 mm Durchmesser

Klemmhebel für die individuelle Fixierung

Aluminiumunterteil für zuverlässiges
Klemmen im Schraubstock, geeignet 
für alle Parallelschraubstöcke

Ausrichtungs- 
möglichkeit 
von 360°

Sattel-AlexSattel-Marco 

Filzdichtung zum Schutz  
von Staub und Feuchtigkeit Oberteil und Spindel aus robustem Edelstahl

 
Feste Fixierung von  
Rohren, Stangen  
und Baustählen von  
7 bis 27 mm Durchmesser

Magnet für Werkzeuge

Werkzeug 207
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Heavy Duty Schränkeisen
 

Effizientes Arbeiten in der Küche ist mit einem minderwertigen Messer nicht möglich. Ebenso wenig das Arbeiten in der OT-Werkstatt mit einem zu kurzen, sich verfor-
menden Schränkeisen, das Handgriffe vermissen lässt und nicht für das Einspannen im Schraubstock konzipiert ist. Mit unseren Schraubstock- und Handschränkeisen 
aus hochfestem Stahl steigern Sie die Qualität, erhöhen die Quantität und verbessern die Arbeitszufriedenheit.

Handschränkeisen-doppelt

50 mm Maulöffnung in den Breiten 6-8, 
8-10, 8-12, 10-12, 10-14 oder 12-14 mm

Handschränkeisen-einzeln 

50 mm Maulöffnung in den Breiten 
6, 8,10 12 oder 14 mm

Schraubstockschränkeisen

Verzahnung der  
Aluminiumbacken
im Schraubstock  
für den besten Halt

35 mm Handgriff

35 mm Handgriff

Maulöffnungen sind leicht  
abgerundet und haben  
0,3 mm Aufmaß.

50 mm Maulöffnung in den  
Breiten 8 - 10 - 12 - 14 mm

Maulöffnungen sind leicht  
abgerundet und haben
0,3 mm Aufmaß

Maulöffnungen sind leicht  
abgerundet und haben
0,3 mm Aufmaß

Hochfester gehärteter  
Werkzeugstahl



Dorn-Tobias-1

Kunstoffkonus mit verdrehsicherer     		  A2 Rundstange in 150 x 14 mm
Fläche 170 x 45 x 27 mm

Werkzeug 209

Dorn-Boris-1

Schraubdorn M32 x 57 mm		  A2 Rundstange in 150 x 14 mm

Dorn-Boris-kurz

Schraubdorn M22 x 40 mm		  A2 Rundstange in 150 x 14 mm

Dorn-Tobias-kurz

Kunstoffkonus mit verdrehsicherer     		  A2 Rundstange in 150 x 14 mm
Fläche 110 x 38 x 27 mm

Einschraubbegrenzung

Einschraubbegrenzung

Wiederverwendbare Dorne
 

In den vergangenen Jahren hat die Modelltechnik erhebliche Veränderungen und Fortschritte erlebt. Während traditionell Gipsmodelle im Mittelpunkt standen, sind heute 
auch Schaummodelle und solche aus dem 3D-Drucker weit verbreitet. Für Gipsmodelle bieten wir die Lösung mit dem Dorn-Tobias an, der speziell dafür entwickelt wurde, 
nach dem Ausgießen einfach entnommen zu werden und auch für die Integration in 3D-gedruckte Modelle geeignet ist. Für die Bearbeitung sowohl kleiner als auch 
großer Schaummodelle bieten wir den Dorn-Boris an. Dieser wird nach einer Kernbohrung einfach in das Modell eingeschraubt.
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digitalstorm_B14004538 (OS-bearbeitet), Seite 16 Abb. PantherMedia/nirutdps_B30942195 (OS-bearbeitet), Seite 17 Abb. ORTHO-SYSTEMS, PantherMedia/macniak_B4942916 (OS-bearbeitet), 
PantherMedia/bertys30_B19724821 (OS-bearbeitet), ORTHO-SYSTEMS, PantherMedia/koya979_B73609577, Seite 18 Alle Abb. PantherMedia/pdesign_B1739529 (OS-bearbeitet), Seite 19 Alle 
Abb. PantherMedia/pdesign _B1739529 (OS-bearbeitet), Seite 20 Abb. PantherMedia/digitalstorm_B271760222 (OS-bearbeitet), Seite 21 Abb. ORTHO-SYSTEMS, PantherMedia/Wavebreakme-
dia (YAYMicro)_D23690458 (OS-bearbeitet), ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, Seite 22 Abb. Shutterstock/BGStock72_315357890_(OS-bearbeitet), ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, 
Seite-23-147 Alle Abb. ORTHO-SYSTEMS, Seite 148 Abb. PantherMedia/bertys30_B19724821 (OS-bearbeitet), Seite 149 Alle Abb. ORTHO-SYSTEMS, Seite 150 Abb. PantherMe-dia/Photose-
bia_B81371168 (OS-bearbeitet), PantherMedia/Marek Uliasz_9762348 (OS-bearbeitet), Seite 151 Abb. ORTHO-SYSTEMS und Stefan Hofer, Seite 152-191 Alle Abb. ORTHO-SYSTEMS. Seite 192 
Abb. Servicefertigung Kremser GmbH Körperschale mit ORTHOSYSTEMS Podium und ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, Seite 163-197 Alle Abb. ORTHO-SYSTEMS, Seite 198 Abb. Service-
fertigung Kremser GmbH Körperschale mit ORTHOSYSTEMS Podium und ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, Seite 199-210 Alle Abb. ORTHO-SYSTEMS, Rückseite Abb. ORTHO-SYSTEMS, 
ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS, ORTHO-SYSTEMS und Servicefertigung Kremser GmbH Körperschale mit ORTHOSYSTEMS Podien.
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Der Download Produktkatalog wird einmal jährlich aktualisiert.  
In der Zwischenzeit können neue Produkte oder Erweiterungen  
hinzukommen.  
 
Aktuelle Produktinformationen finden Sie auch  
auf unserer Internetseite: 
 
www.ortho-systems-bewegt.de 
 
optimiert für Tablet, Desktop und Notebook.

Kontakt 

Sie erreichen uns 
von 9 Uhr  – 17 Uhr

telefonisch unter 
+49 (0) 89 / 90 47 57 50

per Fax mit
+49 (0) 89 / 90 47 57 55

per E-Mail
kontakt@ortho-systems-mail.de

Post- und Lieferadresse
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim

bei technischen Fragen
Jeff Matwichuk und Thomas Böckh




